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Em geral os carbonatos metdlicos sio pouco soliveis
em 4gua, porém sua solubilidade é aumentada em meio 4ci-
do. O dcido reage com o carbonato liberando diéxido de
carbono e formando 4gua e o sal correspondente; por ex-
emplo

(CaCO3) + 2(H* + (R)yq = CO; )]

+H,0 + 202"+ Ca*? V)

Entretanto, o 4cido introduz um excesso de dnions estra-
nhos 2 solugo (CL, neste exemplo) o que pode complicar a
subsequente separagio efou andlise das impurezas anidnicas
existentes no carbonato que estd sendo analisado. Alguns
estudos 2 respeito deste problema nos levou a pesquisar um
outro método de dissolugdo em que ndo se formasse o sal
correspondente e se pudesse fazer a separagfo cromatogri-
fica somente das impurezas anidnicas existentes no carbo-
nato em estudo. Para esta finalidade foi usada uma resina
catibnica, fortemente 4cida, na forma H*, para a dissolugfo
do carbonato. Neste processo (ilustrado pelas reagfes 2 e 3)
os cdtions do carbonato ficam retidos na resina, evitando

H,0 )
(CaC03), + 2(HR);— H' + HCOj +(CaR,)s )
HCO3 +H' —H,0+C0, 3

assim a formagdo do sal. Provavelmente o mecanismo inici-
almente envolve poucos fons Cat?, liberados pelo carbona-
to, que podem trocar com os fons H* da resina. Os fons H*
passam para a solugdo, podendo agora reagir com o carbo-
nato restante e liberando outros fons Ca*?, etc. Observa-
mos que, para dissolver os carbonatos CaCO;, BaCO;,
PbCO;, CoCO; e CdCO;, € necessdrio somente colocar
uma amostra de carbonato em pé num recipiente, adicionar
as quantidades de resina e 4dgua e misturar lentamente. A
dissolugio leva somente alguns minutos para a maioria dos
carbonatos, entretanto para aqueles muito insoliveis tais
como CdCO,,e CoCO; dissolvem em 30-60 minutos a tem-
peratura ambiente ou em alguns minutos com leve aqueci-
mento.

Na tabela 1 estdo indicadas as quantidades adequadas de
resina e 4gua para dissolver certas quantidades de carbonato
com a resina AG SOW-X8, na forma H*, com capacidade de
1,7 miliequivalentes por mililitro de resina em 4gua. Para
analisar as impurezas nos carbonatos, a quantidade de dgua
usada precisa ser bem controlada. O uso de muita 4gua di-
minui a velocidade de dissolug¢do, aumentando o tempo ne-
cessdrio para a dissolugdo total da amostra. Por outro lado,
o uso de pouca dgua permite a dissolugdo rdpida mas resuita
num pH baixo, devido as impurezas anibnicas (A7) do car-

Quantidade de resina

Carbonato Volume de dgua
{meq de MCO3) Volume, ml meq'de HR {ml)
<01 0,1 0,17 0,05
01-10 01-10 017-17 0,05 -05
10-10 10-10 1,7 -17 05-5

Tabela 1. — Quantidades de resina e 4gua para dissolver quantidades
de carbonato na faixa até 10 miliequivalentes.

bonato serem liberadas para a solu¢do como 4cidos livres (e-
quagio 4).

(M*?,247) + 20R), 22 ot
? no carbonato s
solido

+2A°+ (MR;), (@)

Mesmo quando o nivel de impurezas anibnicas € baixo
(algumas ppm) o pH da solugdo resultante pode estar na fai-
xa de 2 a 4. A pH baixo existe a possibilidade de se perder
os dnions (A") de interesse, porque a volatilidade do 4cido
correspondente (HA) ¢ aumentada nessa faixa de pH e tam-
bém o CO, liberado pode contribuir para arrastar o 4cido
do meio da solu¢do. Dependendo do tipo do carbonato a
ser estudado e da finalidade das experiéncias ¢ necessério fa-
zer testes preliminares para estabelecer a faixa de pH tolera-
da.
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