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I — INTRODUCAO

A introdug@o de reagentes nas reagOes a alta pressdo em
autoclaves & complexa, em virtude da necessidade de vencer
a pressdo interna. Uma das dificuldades encontradas é dosar
a quantidade do reagente, devido a sua retengdo nas
tubulagdes e vilvulas. Dispositivos para este fim ndo sdo
encontrados no comérciq, em nosso Pafs, e a alternativa é
desenvolvé-los com nossos proprios recursos.

Nesta Nota Técnica descrevemos um dispositivo de
inje¢do de reagentes liquidos em autoclaves de alta pressio
capaz de operar com liquidos até 250°C e de dosar, com
excelente precisio, a quantidade de reagente injetado. O
dispositivo foi construido a partir de componentes de baixo
custo e de uso corrente na indudstria automotiva, podendo

operar até pressGes de 100 atmosferas. O dispositivo injetor _

dosador foi usado para introduzir uma solugio aquosa de
cianeto de sodio quando se efetuou a sintese da
N-fenilaminoacetonitrila (produto intermediario na sintese
do corante indigo blue) em um reator tipo PARR, série
4500, a 3 atm. e 70°C.

II — DESCRICAO TECNICA

O dispositivo ¢ mostrado esquematicamente na Figura 1.
Na entrada da védlvula de alivio de gis B, do reator A, é
rosqueada a vilvula de retengdo de pressio C. Esta &
mostrada na Figura 2 e descrita em detalhe: mais abaixo.

Um tubo metdlico, capaz de resistir a alta pressdo, interliga a
vilvula de retengdo C & saida E da bomba injetora H. A
bomba H foi obtida de Robert Bosch do Brasil, sendo
utilizada industrialmente no teste de bicos injetores de 6leo
diesel. Esta bomba foi adaptada, removendo-se o
mandmetro para evitar retengdo indevida do reagente. Seu
depésito de bleo foi também retirado, adaptando-se em seu
lugar uma bureta G, que serve como deposito e medidor da
quantidade de reagente injetada. A bureta ¢ interligada a
bomba injetora por meio de uma mangueira F, de latex ou
plastico.

Il — OPERACAO DO DISPOSITIVO

A operagio do dispositivo de injegdo de reagente é
extremamente simples e pritica. Apés cuidadosa lavagem e
limpeza da bomba e tubulagdes com solvente apropriatio,
introduz-se o reagente na bureta. Estando a vdlvula B de
alivio da autoclave fechada, desatarracha-se parcialmente a
vilvula de retengdo C e atua-se a bomba manual, para
realizar a purga da bomba e das tubulagdes. Apbs

assegurar-se que o dispositivo estd totalmente purgado, e
que ndo hi bolhas de ar retidas nas tubulages, reaperta-se a
vélvula de retengdo C. Estas operagGes tornam o sistema
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pronto para o uso. Para prosseguir basta abrir a vilvula de
alivio B, marcar o nivel inicial do reagente na bureta e atuar
a bomba, até que a quantidade de reagente desejada,
medida diretamente na bureta, seja introduzida na
autoclave.

1V — DETALHAMENTO DOS COMPONENTES

A construgdo da vélvula de retengdo C é mostrada na
Figura2. A flanje J e sua porca de fixacdo I foram
construidas em latio, sendo a flanje J soldada ao tubo
metilico D. Este é de ago carbono, adequado para altas

pressdes e foi obtido comercialmente de Robert Bosch do
Brasil, sendo correntemente utilizado em motores diesel
para interligar a bomba injetora ao bico injetor do motor.

O corpo O da vélvula de retengdo foi torneado em ago
carbono ¢ a vilvula propriamente dita L foi comprada
também da firma jd citada. A mola N é de fio de ago n9 20,
com 6 espirais. As arruelas K e M sio de teflon e tém por
finalidade vedar o conjunto. A bomba injetora H é de
operagdo manual, foi adquirida do mesmo fornecedor e é
do tipo EFEPO03B/BR com niimero de série 9680082000,
sendo de uso corrente em testes dos bicos injetores Bosch.
A vilvula L tem ntimero de série 1418502001.

Fig. 1 — Esquema do dispositivo de inje¢do de reagentes
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Fig. 2 — Detalhes da vélvula de reten¢io de pressdo C
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