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Figura 1S. Mapa da bacia do rio Salitre, incluindo pontos de amostragem e caracterizagdo de trechos
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Figura 2S. Mapa da bacia do rio Salitre, incluindo identificagdo das fontes de poluicdo e usos da dgua
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Figura 3S. Salinidade dos corpos d’dgua da bacia do rio Salitre calculada através da concentragdo de solidos totais dissolvidos
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Figura 4S. Niveis de metais relevantes como pardmetros de qualidade de dgua na bacia hidrogrdfica estudada: (a) Ni, (b) Al, (¢) Mn, (d) Fe, (e) Pb e (f) Cu
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Tabela 1S. Métodos analiticos usados para determinagio dos pardmetros quimicos nas amostras de dgua, seus respectivos limites de detecco e padroes legislados

Parimetro Método anall’tiAco . Limite,de deteccdo do CON ::/?Xig 57/05 Unidade
(Método de referéncia) método usado . )
Classe 2, agua doce Classe 1, dgua salobra
Anions e outros
CI,F,SO* Cromatografia i6nica 0,010; 0,001; 0,002 250; 1,4; 250 -5 145 - mg L'
NO, ,NO, (EPA 300.1) 0,002 ; 0,002 10;1 0,40 ;0,07 mgL'N
N-Amoniacal Espectrofotometria/Mét .Fenato mg L
0,06 0,5-3,7 a dep. do pH 0,40
(SM 4500 NH,) N-NH,
3- - 4 £ P
PO4 Espectrofoto;lsula\zrzagl:)/[gtl; )ac. ascorbico 0.071 0,1 0.124 mg L' P
il:éactantes Espectrof;)st<1)vr[nEe\t?\rfl{a)(]n;zt‘.l 82(1:1)1 metileno 0.02 0.5 ) mg L'
Metais
Al AA- Chama (ASTM D 857 — 02 Mod) 0,15 0,1 0,1
Ba AA- Chama (ASTM D 3651 - 02) 0,07 0,7 -
Ca, Mg AA- Chama (ASTM D 511 -03) 0,2 - -
Co AA- Chama (ASTM D 3558 - 03) 0,02 0,05 -
Cr, AA- Chama (ASTM D1687 - 02) 0,02 0,05 0,05
Cu AA- Chama (ASTM D 1688 — 02) 0,005 0,009 0,005
Fe AA- Chama (ASTM D 1068 — 03) 0,03 0,3 0,3
Mn AA- Chama (ASTM D 858 - 02) 0,01 0,1 0,1 mg L'
Ni AA- Chama (ASTM D 1886 — 03 D) 0,007 0,025 0,025
Zn AA- Chama (ASTM D 1691 - 02) 0,02 0,18 0,09
As AA- Geragido de Hidretos (SM 3500 —As) 2 10 0,01
Cd AA- Chama (ASTM D 3557 - 02 D) 0,5 1 0,005 gL
Pb AA- Chama (ASTM D 3559 - 03 D) 5 0,01 0,01
Compostos semivoldteis
2,4,6-Triclorofenol 10 10
Pentacloro-fenol CG/MS (EPA — 8270 Mod) 0.02 10 7,9 ug L1
Benzo a - pireno 0,01 0,018
Compostos organoclorados
Aldrin 0,003 0,01 0,0019
BHC (o, B e d) 0,003 ; 0,008 ;0,005 0,02 -
Clordano 0,01 0,04 0,004
DDD, DDE, DDT 0,002 0,002 0,001
Dieldrin 0,003 0,005 -
Endosulfan 0,023 0,056 0,01
Endrin 0,013 0,004 0,004
CG/MS (EPA - 8270 Mod) pg Lt
Heptacloro 0,015 0,02 0,001
Metoxicloro 0,01 0,01 0,03
Toxafeno 0,03 0,03 0,0002
Compostos organofosforados
Demeton 0,04 0,1
Malathion 0,02 0,1 0,1
CG/MS (EPA - 8270 Mod) ’ ’ pg L
Paration 0,01 0,04 0,04
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Tabela 2S. Métodos analiticos usados para determinagio dos pardmetros quimicos
nas amostras de sedimento e seus respectivos limites de detecgao

Parimetro Meétodo analitico . Limite de deteccdo do
(Método de referéncia) método usado [ug g']
Metais
Al 25
As * 0,5
Ba 10
Be 0,2
Ca 10
Cd 0,25
Co Extracdo com acido e 4,0
Cr, analise por espectrorpetria 1.0
Cu de absorcdo atomica )38
(ASTM D 5258 /02) ’
Fe 6,0
Mg 15
Mn * AA-Vapores frios 1,0
Na 15
Ni 35
Pb 0,6
Sn 50
7Zn 5,0

Compostos organoclorados e organofosforados
Aldrin; BHC (o, B e 8);

Clordano; DDD, DDE,

DDT; Dieldrin; Endosulfan;

Endrin; Heptacloro; CG/MS
Metoxicloro; Toxafeno (EPA - 8270)
Demeton; Malathion;

Paration

1,0




